INFORMACJA
MULTIMEDIA POLSKA S.A.

O DOSTEPIE TELEKOMUNIKACYJNYM
W ZAKRESIE PRZYLACZENIA DO SIECI
MULTIMEDIA POLSKA S.A.

(MMP S.A))

z dnia 1 lipca 2013 r.

Niniejsza Informacja, zwana w dalszej tresci Dokumentem, okre§la ramowe warunki i zasady
dostgpu 1 przylaczenia do publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej Multimedia Polska S.A.
(Sie¢ MMP S.A.) publicznych sieci telefonicznych innych Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych
oraz zwiazanej z tym wspOlpracy. Dokument stanowi podstawe dla przysztych dwustronnych
uzgodnien, ktorych wyniki, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (zwane w tresci Dokumentu Prawem telekomunikacyjnym albo Pt)* z
pézniejszymi zmianami, zostana ustalone w Umowie o Polaczeniu Sieci i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dokument stanowi element realizacji obowiazkow natozonych Decyzja Prezesa UKE DRTD-
SMP-6043-24/06(9) z dnia 26 kwietnia 2007 r. w zakresie konczenia polaczen w Sieci MMP
S.A. (rynek 9) oraz uwzglednia Stanowisko Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej w
sprawie symetrii stawek na rynku zakanczania potaczen glosowych w publicznych
telefonicznych sieciach stacjonarnych z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dokument zast¢puje w calosci od dnia 1 lipca 2013 r. ,,Informacj¢ Multimedia Polska S.A. o
dostepie telekomunikacyjnym w zakresie przylaczenia do sieci Multimedia Polska S.A. z
dnia 4 stycznia 2013r.”

Dokument obowigzuje od dnia 1 lipca 2013r.

Dokument jest adresowany do Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych dostarczajacych publiczne
sieci telekomunikacyjne i wnioskujacych o potlaczenie swojej sieci z Siecia MMP celem
umozliwienia wymiany ruchu migdzysieciowego, w szczegolnosci konczenia potaczen w
publicznej stacjonarnej sieci telefoniczne) MMP S.A.

Dokument okresla warunki potaczenia sieci na potrzeby obstugi ruchu migdzysieciowego
zakanczanego w Sieci MMP S.A.

Przylaczenie sieci Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych do central MMP S.A. nastepuje
poprzez tacza 2 Mbit/s.

1 bz U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.
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DEFINICJE TERMINOW
UZYTYCH W DOKUMENCIE

Abonent — podmiot, ktory jest strona umowy o $wiadczenie ushug telekomunikacyjnych zawartej z
dostawca publicznie dostgpnych ustug telekomunikacyjnych;

Awaria — stan techniczny sieci lub jej elementow uniemozliwiajacy lub powaznie ograniczajacy
$wiadczenie ustug w zakresie potaczonych Sieci Stron, do realizacji ktorych wykorzystywana jest
infrastruktura potaczonych sieci, jak roéwniez drobniejsze uszkodzenia majace lub nie majace
bezposredniego i natychmiastowego wptywu na funkcjonowanie potaczen migdzysieciowych.

Dzien Roboczy (DR) — wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobot oraz innych dni ustawowo wolnych od
pracy obowiazujacych w Rzeczpospolitej Polskie;j.

Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS) — miejsce (nie bgdace zakonczeniem sieci), w ktorym podtaczana
jest Sie¢ Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego do Sieci MMP S.A. W miejscu tym koficzy sig
odpowiedzialno$¢ jednej, a zaczyna drugiej Strony. Jest to miejsce fizyczne, w ktorym podiaczone sa
urzadzenia techniczne Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych stuzace do utworzenia drogi transmisyjnej
pomiedzy Siecia MMP S.A. a Siecia Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

Godzina Najwiekszego Ruchu (GNR) — nieprzerwany jednogodzinny przedzial czasu w okresie doby,
dla ktoérego taczne natg¢zenie ruchu lub liczba zaje¢ obserwowane na danym zbiorze elementdéw jest
najwieksze.

Infrastruktura Telekomunikacyjna — urzadzenia telekomunikacyjne, oprocz telekomunikacyjnych
urzadzen koncowych, w szczegolnosci linie, kanalizacje kablowe, stupy, wieze, maszty, kable, przewody
oraz osprzet wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji.

Interfejs Techniczny Polaczenia Sieci — miejsce styku pomigdzy wspotpracujacymi ze soba
urzadzeniami sieci réznych Przedsigbiorcéw telekomunikacyjnych ze zdefiniowanymi na podstawie
zalecen migdzynarodowych i norm polskich parametrami technicznymi, o standaryzowanym modelu
informacyjnym 1 protokotach telekomunikacyjnych, umozliwiajace przesytanie informacji i prawidtowa
wspotpracg obu Sieci.

Kolokacja — udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu umieszczenia i
podfaczenia niezbgdnego sprzgtu Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego podtaczajacego swoja sie¢ do Sieci
MMP S.A.

Logiczny Punkt Styku Sieci (LPSS) — miejsce, w ktorym migdzy Siecia MMP S.A. i Siecia
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego jest wymieniany i rejestrowany ruch oraz wiadomosci
sygnalizacyjne.



Medium Fizyczne — wtdkna $wiattowodowe i/lub kable miedziane.

Miejsce Kolokacji — Sala Kolokacyjna albo inne wyznaczone przez MMP S.A. pomieszczenie celem
$wiadczenia przez MMP S.A. Kolokacji.

Okres rozliczeniowy — to okres 1 miesiaca, od godziny 0.00 pierwszego dnia miesiaca do godz. 24.00
ostatniego dnia miesiaca. Gdy komercyjne uruchomienie LPSS nastapi w trakcie miesiaca
kalendarzowego, pierwszy Okres rozliczeniowy rozpoczyna si¢ w dniu uruchomienia ustugi i konczy si¢ o
godz. 24.00 ostatniego dnia miesiaca.

Plan Numeracji Krajowej (PNK) — system numeracji dla publicznych sieci telefonicznych okreslony w
rozporzadzeniu ministra wlasciwego do spraw lacznoSci w sprawie planu numeracji krajowej dla
publicznych sieci telefonicznych.

Polgczenie — jest to wywotanie polegajace na probie osiagnigcia tacza w wiazce faczy. Wywotanie moze
by¢ skuteczne lub nieskuteczne w zaleznosci od zajetosci tego tacza w wiazce taczy.

Polaczenie Skuteczne — wywolanie skuteczne zakonczone zgloszeniem si¢ wywolywanego Abonenta lub
urzadzenia.

Polgczenie Miedzysieciowe — potaczenie pomigdzy Siecia MMP S.A. i Siecia Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego, realizowane z wykorzystaniem FPSS i LPSS.

Powierzchnia Kolokacyjna — okreslona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, przekazana przez MMP S.A.
do uzywania Przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu na warunkach okreslonych w Umowie, w ramach
stosunku najmu, w celu instalacji szafy telekomunikacyjnej i Urzadzen telekomunikacyjnych.

Protokél sygnalizacji SS7 dla Sieci PSTN/ISDN — protokoét oparty na zaleceniach ITU-T i ETSI,
dotyczacy ISUP wersji 1 i wersji 2, stosowany do przesylania sygnaléw sterowania i wiadomosci
sygnalizacyjnych pomigdzy centralami nalezacymi do sieci telefonicznych zaktadanych i uzywanych na
terytorium RP.

Przedsigbiorca telekomunikacyjny — Przedsigbiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania
dzialalno$ci gospodarczej na podstawie odrebnych przepisow, ktory wykonuje dziatalnos¢ gospodarcza
polegajaca na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub §wiadczeniu ustug telekomunikacyjnych.

Punkt Dostepu do Sieci (PDS) — inne, niz LPSS miejsce Sieci MMP S.A., stanowiace wezel
sieci, w ktorym Przedsigbiorca telekomunikacyjny uzyskuje fizyczny dostgp do Sieci MMP.
Ustalenie PDS nie wptywa na zasady dostgpu do poszczegdlnych SN poprzez odpowiednie
LPSS.

Rzeczywisty Czas Polaczenia — czas trwania kazdego pojedynczego Potaczenia Skutecznego w
miedzysieciowym ruchu telekomunikacyjnym, uwzgledniajacy kazda rozpoczeta sekunde potaczenia,
mierzony w pelnych sekundach od momentu zgloszenia si¢ wywotanego Abonenta lub urzadzenia do
momentu zakonczenia polaczenia.

Sie¢ Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego — publiczna sie¢ telekomunikacyjna Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego przytaczajacego swoja sie¢ do Sieci MMP S.A.

Sie¢ MMP S.A. — stacjonarna publiczna sie¢ telefoniczna MMP S.A.



Sila Wyzsza — zdarzenie zewngtrzne o charakterze nadzwyczajnym niezalezne od Strony, ktoremu nie
mozna zapobiec przy dolozeniu najwyzszej starannos$ci, a w szczegolnosci:

* wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotazu, rozruchy,

» katastrofy naturalne np. burze, huragany, trz¢sienia ziemi, powodzie.

Strefa Numeracyjna (SN) — obszar geograficzny, dla ktorego ustalono wskaznik strefy numeracyjnej w
PNK.

Strony — MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny bedacy strona Umowy o polaczeniu sieci
zawartej z MMP S.A.

Sumaryczny Czas Polaczen — suma poszczegdlnych Rzeczywistych Czasow Polaczeh wyrazona w
minutach.

Tryb Kolokacji — jeden z Trybow Realizacji Potaczenia Sieci, w ktorym Przedsigbiorca
telekomunikacyjny zapewnia cata Infrastruktur¢ Telekomunikacyjna, miedzy wlasna Siecia, a wezlem w
Sieci MMP S.A. w ktorym znajduje si¢ LPSS. W Trybie Kolokacji urzadzenia teletransmisyjne (SDH,
PDH) Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego zlokalizowane sa w obiekcie MMP S.A., FPSS
umiejscowiony jest po liniowej stronie przetacznicy DDF nalezacej do MMP S.A.

Tryb Lacza Dedykowanego — jeden z Trybow Realizacji Potaczenia Sieci polegajacy na zapewnieniu
przez MMP S.A. taczy 2Mbit/s pomigdzy weztem w Sieci MMP S.A., w ktorym znajduje si¢ LPSS i
weztem w sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego. W tym trybie FPSS zlokalizowany jest po liniowej
stronie przetacznicy DDF w Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

Tryb Polaczenia Liniowego — jeden z Trybow Realizacji Polaczenia Sieci polegajacy na polaczeniu
wiokien $wiattowodowych kabla MMP S.A. z widknami $wiattowodowymi kabla Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego. Miejsce potaczenia wtokien stanowi FPSS.

Tryb Realizacji Polaczenia Sieci — tryb fizycznego polaczenia urzadzen technicznych Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego z urzadzeniami MMP S.A., stuzacy do utworzenia drogi transmisyjnej pomigdzy
Sieciami stron Umowy o Potaczeniu Sieci.

Umowa Kolokacji - umowa zawarta pomigdzy MMP S.A. a Przedsigbiorca telekomunikacyjnym,
okreslajaca ramowe warunki Kolokacji.

Umowa o Polaczeniu Sieci (Umowa) — Umowa zawarta pomigdzy MMP S.A. a Przedsigbiorca
telekomunikacyjnym na warunkach okreslonych w Dokumencie oraz wynegocjowanych przez Strony.

Ustuga Telefoniczna (UT) — ustuga telekomunikacyjna, polegajaca na bezposredniej transmisji, za
pomoca publicznej sieci telefonicznej, wykorzystujacej technike komutacji, sygnatow mowy, sygnatow
wlasciwych dla transmisji faksowej w pasmie fonicznym, oraz sygnalow wilasciwych dla transmisji
danych w pasmie fonicznym za pomoca modemow, W czasie rzeczywistym.

Ustawa — ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p6zn.
zm.).

Wiazka Laczy Migdzysieciowych — zbidr taczy komutowanych o okreslonych parametrach pomigdzy
dwiema centralami znajdujacymi si¢ w sieciach réznych Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych.



CZESC 1
Zasady przylaczenia Sieci Przedsi¢biorcy
telekomunikacyjnego do Sieci MMP SA

1.1 Interfejs Techniczny Polaczenia Sieci

Przylaczenie sieci realizowane jest poprzez Interfejs Techniczny Polaczenia Sieci. W przyjetym
do stosowania w polaczeniach sieci Interfejsie Technicznym Polaczenia Sieci stosuje sig System
sygnalizacji SS7 w wersji polskiej, zgodnie z ,,WTE dla cyfrowych systeméw komutacyjnych,
dla polskiej sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego™ —, ktore stanowily Zatacznik Nr 5 do
Rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 4 wrze$nia 1997 r. w sprawie: wymagan technicznych
i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2 Zachowanie integralnosci sieci

Potaczenia Sieci MMP S.A. z sieciami innych Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych powoduja
koniecznos¢ wspotpracy z roznorodnym sprzetem innych Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych.
Zachowanie integralnosci Sieci MMP S.A., gwarantujacej odpowiedni poziom jakosci
realizowanych ustug, sprawne dziatanie sieci oraz swobodny przeptyw ruchu migdzysieciowego,
wymaga stosowania przez Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych sieci przytaczanych sprzgtu nie
powodujacego zaktocen Sieci MMP S.A.

W celu zachowania integralnosci sieci, MMP S.A. oraz Przedsigbiorcy telekomunikacyjni
przylaczajacy swoja sie¢ do Sieci MMP S.A opieraja swoja wspotpracg na nizej] wymienionych
zasadach:

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny odpowiedzialni sa kazdy za swoja sie¢ i
zobowiazani sg eksploatowac¢ swoja sie¢ oraz ustala¢ zasady wspotpracy z podmiotami
trzecimi w taki sposob, aby nie spowodowa¢ szkody lub zaklocen w sieci drugiej Strony.

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny, kazdy we wlasnym zakresie, zapewniaja
sprawne dzialanie swojej sieci oraz odpowiadaja za utrzymanie sprawno$ci technicznej
urzadzen po swojej stronie FPSS oraz za przeplyw ruchu migdzysieciowego.

2 Dz. U. Nr 109, poz. 709, ze zm. Przedmiotowe rozporzadzenie nie ma mocy obowiazujacej, a okreslone w nim
standardy nalezy traktowa¢ jako majace charakter informacyjny na potrzeby Dokumentu.



e MMP S.A. i Przedsicbiorca telekomunikacyjny decyduja o rodzaju dzialan
podejmowanych w swojej sieci w sytuacji wystapienia Awarii, pod warunkiem, zZe nie ma
to wptywu na ruch migdzysieciowy drugiej Strony.

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie przytaczaja ani nie zezwalaja na
przytaczanie do swoich sieci zadnych sieci lub urzadzen, ktore nie spetniaja wymogow
przewidzianych obowiazujacym prawem i normami.

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nadzoruja wiasny sprzet i urzadzenia, a
takze ponosza odpowiedzialno$¢ za jego funkcjonowanie.

1.3 Procedura zawierania Umowy o polaczeniu sieci

W celu potaczenia sieci i zawarcia Umowy o Potaczeniu Sieci Przedsigbiorca telekomunikacyjny
zwraca si¢ do MMP S.A. na piSmie z wnioskiem o potaczenie sieci. Wniosek powinien zawiera¢
ramowy opis planowanej wspolpracy, w szczegdlno$ci: wielko$¢ i charakterystyke planowanego
ruchu do Sieci MMP S.A., zapotrzebowanie na strumienie 2 Mbit/s, propozycje lokalizacji FPSS
(PDS), proponowany sposob realizacji FPSS (tryb potaczenia sieci) i ewentualne inne wazne
aspekty wspotpracy.

Whniosek o potaczenie sieci nalezy przesta¢ do Departamentu Rynku Telekomunikacyjnego MMP
S.A. na adres Al. Jana Pawla II 19, 00-854 Warszawa, tel. 22 553 86 02, faks 22 553 86 30.

We wniosku nalezy poda¢ adres do korespondencji oraz osoby upowaznione do prowadzenia
negocjacji wraz z danymi kontaktowymi do tych osob.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego wniosku o
potaczenie sieci MMP S.A. zaproponuje termin spotkania negocjacyjnego nie wykraczajacy poza
30 dni od daty otrzymania wniosku. Przed terminem spotkania MMP S.A. przesle projekt
Umowy, ktory bedzie stanowit przedmiot negocjacji.

W trakcie pierwszego spotkania negocjacyjnego przedstawiciele MMP S.A. i Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego wykaza si¢ stosownymi petnomocnictwami do prowadzenia negocjacji, a
po zakonczeniu spotkania podpisza protokot zawierajacy sprawozdanie z jego przebiegu.
Negocjacje zakoficzone zostang parafowaniem tresci Umowy Iub spisaniem protokotu
rozbieznosci.

1.4 Procedury rozstrzygania sporow dotyczacych polaczenia
siecl

Wszelkie spory dotyczace potaczenia sieci, z wylaczeniem sporéw dotyczacych wielko$ci
zarejestrowanego przez MMP S.A. i Przedsigbiorce telekomunikacyjnego ruchu na potrzeby
rozliczen, beda rozwiazywane w drodze negocjacji.

Negocjacje, o ktorych mowa powyzej, beda prowadzone przez upowaznionych przedstawicieli
MMP S.A. i Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego po uprzednim wezwaniu przez jedna ze Stron
do rozpoczecia rozméw. Jezeli po uptywie 30 dni od daty wezwania do rozpoczecia negocjacji
spor nie zostanie rozwiazany, Strony poddadza zaistnialy spor pod rozstrzygnigcie Sadu
Powszechnego wlasciwego dla siedziby MMP S.A.



1.5 Zmiany Dokumentu

W wypadku zmiany Dokumentu, Przedsigbiorca telekomunikacyjny i MMP S.A. na wniosek
jednej ze Stron, przystapia do negocjacji w dobrej wierze, celem dostosowania Umowy do
nowego Dokumentu.

1.6 Warunki zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub
ochrony danych w sieci

W celu zapewnienia ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci wspotpraca
MMP S.A. z Przedsigbiorca telekomunikacyjnym przylaczonej sieci musi uwzglednia¢ ponizej
wymienione zasady:

e Wzajemne zachowanie w tajemnicy informacji i danych prawnie chronionych, a w
szczegdlnosci stanowiacych tajemnice telekomunikacyjna.

e wykorzystywanie informacji prawnie chronionych jedynie w celu wykonania Umowy lub
innych umow, ktore zostana zawarte przez Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego z MMP
S.A. w zwiazku z Umowa.

e informacje prawnie chronione beda przekazane pracownikom MMP S.A., jak i
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego lub pracownikom ich podwykonawcow, a takze
pelnomocnikom i doradcom, tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mie¢ do
nich dostep dla celow wykonania Umowy.

e MMP S.A., jak i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie beda kopiowaé, powiela¢ lub w
jakikolwiek sposob rozpowszechnia¢ informacji prawnie chronionych, z wyjatkiem
sytuacji, gdy wykorzystanie tych informacji nastepuje w celu wykonania Umowy lub
innych umow, ktore zostana zawarte przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego z MMP
S.A. w zwiazku z Umowa. W takim przypadku wszelkie kopie beda wlasnoscia tego
podmiotu, ktoérego dotycza, tj. odpowiednio MMP S.A. lub Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego.

Powyzsze zasady nie beda miaty zastosowania do przypadkow, w ktorych przedmiotowe
informacje:
e s3 opublikowane, powszechnie znane lub zostaly urzegdowo podane do publicznej
wiadomosci,
e zostaty przekazane przez osobg trzecia w ramach wykonania Umowy,
e zostaly ujawnione przez jedna ze stron Umowy za uprzednia pisemna zgoda drugiej Strony,
e zostaly ujawnione wlasciwym organom ze wzgledu na wymogi prawa,
e zostaly ujawnione za pisemna zgoda drugiej Strony podmiotowi finansujacemu dziatalno$¢
Strony zwiazana z realizacja Umowy,
e sa przekazywane osobom $wiadczacym ushugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania od tych osob pisemnego zobowiazania do zachowania w tajemnicy informacji
prawnie chronionych, uzyskanej w zwiazku z Umowa.

Zasady okreslone powyzej obowiazuja MMP S.A. i Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego w
czasie obowiazywania Umowy oraz przez 5 lat po rozwiazaniu lub wygasnigciu tej Umowy.
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MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny:

e zachowuja nalezyta staranno$¢ przy zabezpieczaniu urzadzen 1 sieci zgodnie z
wewngtrznymi przepisami oraz zbiorow danych, w zakresie uzasadnionym wzgledami
technicznymi lub ekonomicznymi, przed nieuprawniong ingerencja osob trzecich,

e przetwarzaja informacje i dane prawnie chronione tylko i wylacznie w przypadku, gdy sa
przedmiotem ustugi $§wiadczonej drugiemu Przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu lub sa
niezbg¢dne do jej wykonywania, a takze w celu wykonania zadan na rzecz obronnosci,
bezpieczenstwa panstwa oraz bezpieczenstwa i1 porzadku publicznego — na zadanie
uprawnionych ustawowo organdéw albo, gdy jest to konieczne — przetwarzanie tych
informacji w statystycznych systemach informatycznych stuzacych wspomaganiu decyzji.

1.7 Warunki rozwiazania Umowy o Polaczeniu Sieci oraz
zawieszenia Swiadczenia ustug

1. MMP S.A. lub Przedsigbiorca telekomunikacyjny moga rozwiaza¢ Umowg ze skutkiem
natychmiastowym w  przypadku utraty uprawnien do prowadzenia dziatalno$ci
telekomunikacyjnej przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego lub MMP S.A.

2. MMP S.A. lub Przedsigbiorca telekomunikacyjny maja prawo rozwiazania Umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

e druga strona Umowy naruszyla istotne postanowienia Umowy 1 nie usungta
naruszen mimo pisemnego wezwania przez Strong do usunigcia tych naruszen.

e druga Strona Umowy zalega z ptatnosciami wynikajacymi z Umowy za 1 okres
rozliczeniowy 1 nie uiScila naleznosci w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zaplaty, przy czym rozwiazanie Umowy jest mozliwe
dopiero po uptywie dodatkowego 7 - dniowego terminu do zaptaty.

3. Niezaleznie od rozwigzania Umowy Strona moze zawiesi¢ $wiadczenie ustug objetych Umowa
w wypadku, gdy:
e druga Strona zalega z ptatnos$ciami dtuzej, niz 10 dni, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu.
e Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie uzupeinil, nie przedtuzyt albo nie dostarczyt
wymaganych Umowa zabezpieczefn ekonomicznych wspdtpracy, o ile Umowa takie
przewiduje.
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CZESC 2
Oferta uslug w ramach polaczenia sieci
Katalog uslug operatorskich

Dokument okresla katalog ustug migdzyoperatorskich zwiazanych z realizacja ruchu
komutowanego, jakie moga by¢ swiadczone przez MMP S.A. na rzecz innych Przedsigbiorcow
telekomunikacyjnych, po podpisaniu przez nich Umowy o Potaczeniu Sieci i na warunkach
okreslonych w niniejszym Dokumencie oraz w Umowie o potaczeniu sieci.

Wymiana ruchu migdzysieciowego pomigdzy Siecia MMP S.A. a sieciami innych
Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych przytaczonymi do Sieci MMP zwiazana z realizacja ushug
migdzyoperatorskich, odbywa si¢ w oparciu o LPSS zlokalizowane na centralach MMP S.A.

LPSS przeznaczony do obstugi danej SN moze si¢ znajdowa¢ w danej SN lub w innej SN.
Wynika to bezposrednio ze struktury Sieci MMP S.A.

Przytaczenie do Sieci MMP S.A. nastgpuje po utworzeniu FPSS zlokalizowanego bezposrednio
przy LPSS obstugujacym dana SN.

Jezeli LPSS obstugujacy dana SN znajduje si¢ poza ta SN, a wnioskujacy o potaczenie sieci
Przedsigbiorca telekomunikacyjny posiada ruch strefowy (rozpoczynany i konczony w jednej
SN) adresowany do abonentow MMP S.A. w danej SN, wowczas i wylacznie wtedy na wniosek
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego MMP S.A. wskaze wezet sieci (PDS) znajdujacy si¢ w
danej SN, w ktorym moze nastapi¢ przylaczenie do Sieci MMP S.A. (w miejsce LPSS
usytuowanego w innej SN), przy czym koszty realizacji ruchu kierowanego do sieci MMP S.A. i
realizowanego w Sieci MMP S.A. ponoszone przez MMP S.A sa wtedy wyzsze, niz w przypadku
FPSS zlokalizowanego bezposrednio w lokalizacji LPSS. Takie przylaczenie do Sieci MMP S.A.
moze by¢ wykorzystane wylacznie do realizacji ruchu strefowego w danej SN.

W szczegblnych przypadkach fizyczny dostep do Siect MMP S.A. moze by¢ realizowany przez
uzgodnione przez Strony PDS znajdujace si¢ w innych, niz LPSS lokalizacjach, w ktorych
nastepuje przytaczenie Sieci Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do Sieci MMP S.A. Ustalenie
danego PDS wymaga zgody MMP S.A. Podstawowymi kryteriami dla ustalenia PDS sa kryteria
techniczne 1 ekonomiczne. Ustalenie PDS jest niezalezne od dostgpu do poszczegdlnych SN
realizowanego przez odpowiednie LPSS. Strony ustala w takim szczegdlnym przypadku w trybie
negocjacji optaty za ruch telekomunikacyjny, ktore moga by¢ inne od okreslonych w
Dokumencie.
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2.1 Ustugi zakonczenia polaczenia

W ramach ustugi zakanczania potaczen MMP S.A. bedzie kierowata do swoich Abonentow —
zgodnie z okreslonymi w niniejszym Dokumencie zasadami kierowania ruchu — wszystkie
wywotania przychodzace od Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego przez okreslony LPSS z
zachowaniem wskaznikow jakosci ruchowej oraz technicznej opisanych w Dokumencie.

Zakanczanie strefowe — odcinek potaczenia w Sieci MMP S.A. od LPSS do Abonenta MMP
S.A. danej Strefy Numeracyjnej, w ktoérej zostat utworzony ten LPSS.

Zakanczanie w SN* — odcinek polaczenia w sieci MMP S.A. od PDS do Abonenta MMP S.A.
danej Strefy Numeracyjnej, w ktorej zostat utworzony ten PDS lub od LPSS znajdujacego si¢ w
innej, niz Abonent MMP S.A. Strefie Numeracyjnej do Abonenta MMP S.A. danej Strefy
Numeracyjnej, ktora obstuguje ten LPSS.

Zakanczanie poza SN** — odcinek potaczenia w Sieci MMP S.A. od PDS do Abonenta MMP
S.A. znajdujacego si¢ w innej Strefie Numeracyjnej, niz Strefa Numeracyjna, w ktorej utworzono
dany PDS lub od LPSS do Abonenta MMP S.A., znajdujacego sig¢ w innej Strefie Numeracyjnej,
niz Strefa Numeracyjna, ktora ten LPSS obstuguje. W ramach ustugi ,,Zakanczanie poza SN”
Swiadczony jest tranzyt potaczenia do SN oraz zakonczenie polaczenia do Abonenta MMP SA.

* Ustuga ,, Zakanczanie w SN” obejmuje takze zakonczenie polqczenia ze wskazanego przez
MMP S.A4. na wniosek operatora wezta sieci (PDS) znajdujqcego sie w tej samej co Abonent SN,
jesli LPSS obstugujqcy danq SN lezy poza tq SN, zgodnie z tresciq wstepu do Czesci 2
Dokumentu.

** Ustuga ,,Zakanczanie poza SN” jest swiadczona pod warunkiem posiadania przez MMP S.A.
warunkow technicznych niezbednych do realizacji tej ustugi.

Stawki rozliczen za ustugi zakanczania potaczen okreslone sa w czgsci V Dokumentu.

2.2 Uslugi zwiagzane z polaczeniem sieci — Tryb Kolokacji
(Jednorazowe)

Przygotowanie polaczenia sieci w Trybie Kolokacji — czynnosci zwiazane z: umozliwieniem
doprowadzenia kabla Przedsigbiorcy Telekomunikacyjnego, zainstalowaniem urzadzen
Przedsigbiorcy Telekomunikacyjnego oraz potaczeniem ich z urzadzeniami MMP S.A. W zakres
ushugi wchodzi w szczegolnosci:

e Wywiad techniczny (wykonywany po  okreSleniu  przez  Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego trybu polaczenia sieci i parametrow punktu styku sieci).

e Przygotowanie studni kablowej MMP S.A. do doprowadzenia kabla $wiattowodowego
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego (dziatania zwiazane z wykonaniem dostosowania
studni kablowej MMP S.A. do doprowadzenia kabla §wiattowodowego Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego).
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e Wykonanie robo6t inzynieryjnych pomigdzy studnia kablowa a komora kablowa MMP
S.A.

e Wykonanie okablowania (dzialania zwiazane z przetacznica ODF oraz wykonaniem
niezbednych potaczen widkien §wiattowodowych).

e Przygotowanie pomieszczenia do instalacji urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego.

e Przygotowanie stanowiska do instalacji urzadzen Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
(dzialania zwiazane z zaadoptowaniem stanowiska do potrzeb Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego, z wylaczeniem dziatan, ktorych koszty ponosi MMP S.A. w
zwiazku z budowa Sali Kolokacyjnej).

e Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnatow elektrycznych - dziatania
zwiazane z przetacznica DDF oraz wykonaniem niezbg¢dnych potaczen taczy 2 Mbit/s.

Wysokos$¢ optaty za ustuge Przygotowanie polaczenia sieci w Trybie Kolokacji okreslona jest
W cze¢sci V Dokumentu.

2.3 Uslugi polaczenia sieci - Tryb Kolokacji (cykliczne)

Wykorzystanie Powierzchni Kolokacyjnej - pod instalacje Urzadzen Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego.

Wykorzystanie infrastruktury MMP S.A. — kanalizacja od studni kablowej do budynku MMP
S.A., przepusty kablowe, drabinki, itp. umozliwiajace doprowadzenie kabli Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego do przetacznicy ODF i DDF.

Zuzycie energii elektrycznej — przez Urzadzenia Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
zainstalowane na Powierzchni Kolokacyjnej .

Opfaty za ushugi zwiazane z potaczeniem sieci —Tryb Kolokacji (cykliczne) okreslone sa w czgsci
V Dokumentu.

2.4 Ustugi polaczenia sieci - Tryb Polaczenia Liniowego
(Jednorazowe)

Przygotowanie polaczenia sieci w Trybie Polaczenia Liniowego — czynno$ci zwiazane z:
umozliwieniem doprowadzenia kabla Przedsigbiorcy Telekomunikacyjnego, zainstalowaniem
urzadzen Przedsigbiorcy Telekomunikacyjnego oraz potaczeniem ich z urzadzeniami MMP S.A.
W zakres ustugi wchodzi w szczegdlnosci:

e Wywiad techniczny (wykonywany po  okreSleniu  przez  Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego trybu potaczenia sieci 1 parametrow punktu styku sieci).

e Przygotowanie studni kablowej albo komory kablowej MMP S.A. (dziatania zwiazane z
wykonaniem dostosowania studni kablowej albo komory kablowej MMP S.A. do
doprowadzenia kabla §wiattowodowego Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

e Wykonanie robot inzynieryjnych (dziatania zwiazane z wykonaniem robot inzynieryjnych
pomiedzy studnig kablowa a komora kablowa MMP S.A.).
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e Wykonanie okablowania $wiattowodowego (dziatania zwiazane z przelacznica ODF,
wykonaniem niezbednych potaczen wildkien $wiattowodowych, w tym wykonanie
potaczenia wtokien kabla Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego z wtoknami kabla MMP
S.A. w studni kablowej albo komorze kablowej oraz wykonanie pomiarow wiokien
$wiattowodowych).

Instalacja urzadzen SDH (dziatania zwiazane z instalacja urzadzen SDH).
Wykonanie okablowania teletransmisyjnego dla sygnalow elektrycznych (dziatania
zwiazane z przetacznica DDF oraz wykonaniem niezbednych potaczen taczy 2 Mbit/s).

Wysokos¢ optaty za ustluge Przygotowanie polaczenia sieci w Trybie Polgczenia Liniowego
okreslona jest w czesci V Dokumentu.

2.5 Ustugi polaczenia sieci - Tryb Polaczenia Liniowego
(cykliczne)

Abonament polaczenia sieci w trybie polaczenia liniowego — w zakres ustugi wchodzi:

e Wykorzystanie infrastruktury MMP S.A. poza sprzgtem teletransmisyjnym (kanalizacja
od studni kablowej albo komory kablowej do budynku MMP S.A., przepusty kablowe,
drabinki, itp. umozliwiajace doprowadzenie kabli do przetacznicy ODF i DDF oraz
wiokna $wiattowodowe od studni kablowej albo komory kablowej, w ktorej znajduje si¢
FPSS do urzadzenia SDH).

e Sprzet teletransmisyjny, ustuga multipleksacji (ustuga multipleksacji dla Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego).

Wysoko$§¢ optaty za usluge Abonament polaczenia sieci w trybie polaczenia liniowego
okreslona jest w czgs$ci V Dokumentu.

2.6 Ustuga polaczenia sieci — Tryb L.acza Dedykowanego
(Jednorazowe)

Uruchomienie lacza 2Mbit/s — zestawienie tacza, testy i uruchomienie.

Optaty za ushugi zwiazane z potaczeniem sieci — Tryb Lacza Dedykowanego (jednorazowe)
okreslone sa w cze$ci V Dokumentu.

2.7 Ushuga polaczenia sieci - Tryb Lacza Dedykowanego
(cykliczne)

Utrzymanie lacza 2 Mbit/s — eksploatacja, konserwacja, nadzor i inne czynnosci zwiazane z
utrzymaniem lacza.

Opfaty za ustugi zwigzane z polaczeniem sieci — Tryb Lacza Dedykowanego (cykliczne)
okreslone sa w cze$ci V Dokumentu.
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2.8 Ushuga uruchomienia polaczenia sieci, pomiarow i
przekazania do eksploatacji

Uruchomienie polaczenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji — dziatania
zmierzajace do uruchomienia potaczenia sieci, w tym powtérne pomiary (o ile sa wymagane)
wykonywane celem przekazania punktu styku sieci do eksploatacji.

Optata za ustuge uruchomienie potaczenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji okreslona
jest w czeséci V Dokumentu.

2.9 Eksploatacja Wiazek Laczy Miedzysieciowych

Utworzenie wigzki - w centrali MMP S.A., w ktorej Przedsigbiorca telekomunikacyjny posiada
LPSS, zostanie wykreowana wiazka taczy od centrali Przedsi¢biorcy telekomunikacyjnego do
LPSS.

Usunigcie wigzki - w centrali MMP S.A. zostanie usunigta wiazka taczy od LPSS do centrali
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

Podlaczenie lub skasowanie lacza rozmownego w wiazce - w centrali MMP S.A., w ktorej
Przedsigbiorca telekomunikacyjny posiada LPSS, na wiazce taczy z LPSS do centrali
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego zostanie podlaczone lub skasowane tacze rozmdéwne.
Ustuga dotyczy wszystkich Trybow Realizacji Potaczenia Sieci.

Utworzenie lacza sygnalizacyjnego - z punktu Sygnalizacyjnego nalezacego do MMP S.A.
zostanie uruchomione tacze sygnalizacyjne do STP lub centrali Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego.

Usunigcie lacza sygnalizacyjnego - z punktu sygnalizacyjnego nalezacego do MMP S.A.
zostanie usunigte tacze sygnalizacyjne do STP lub centrali Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.

Optaty za ustugi zwiazane z Eksploatacja Wiazek Migdzysieciowych okreslone sa w czgsci V
Dokumentu.

2.10 Dostep do sieci komutacyjnej i sygnalizacyjnej
MMP S.A.

Kanal 2 Mbit/s doprowadzony do centrali telefonicznej — wykorzystanie karty w centrali
telefonicznej MMP S.A., do ktorej zestawione jest tacze 2 Mbit/s wykorzystywane przez
Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego dla potrzeb potaczenia sieci.

Opftaty za ustuge Kanal 2 Mbit/s doprowadzony do centrali telefonicznej okreslone sa w
czesci V Dokumentu.
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CZESC 3
Techniczne warunki polaczenia sieci
telekomunikacyjnych

W celu wykonania potaczenia sieci, MMP S.A. oferuje Przedsigbiorcom telekomunikacyjnym
nastepujace Tryby Realizacji Potaczenia Sieci, ktore roznig si¢ technicznymi sposobami ich
realizacji oraz zakresem odpowiedzialno$ci za infrastrukturg techniczna. Potaczenia sieci moga
by¢ wykonane w:

* Trybie Lacza Dedykowanego,

* Trybie Kolokaciji,

* Trybie Potaczenia Liniowego,

Dla kazdego Trybu Realizacji Potaczenia Sieci zdefiniowano FPSS, ktoéry jest miejscem
polaczenia Mediow Fizycznych.

W przypadku, gdy pomiedzy MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjnym zostata zawarta
Umowa o polaczeniu sieci dotyczaca wspdlpracy w zakresie wymiany ruchu
telekomunikacyjnego tranzytowego (innego, niz objety Dokumentem) i istnieje punkt styku sieci
do wymiany tego ruchu, wowczas, w celu realizacji ruchu telekomunikacyjnego adresowanego
do Abonentow MMP S.A. (objetego Dokumentem) dopuszcza si¢ wykorzystanie punktu styku
sieci pomigdzy MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjnym przeznaczonego do obstugi
ruchu tranzytowego pod warunkiem, ze ruch adresowany do Abonentow MMP S.A. kierowany
na LPSS jest nie wigkszy, niz 300000 minut/miesiac i stanowi nie wigcej, niz 25% catosci ruchu
kierowanego na ten LPSS przez Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego, a catos¢ ruchu
kierowanego na ten LPSS przez Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego jest nie mniejsza, niz
250000 minut/miesiac. W takim przypadku dla ruchu adresowanego do Abonentow MMP S.A.
nie bedzie wydzielana odrebna wiazka taczy.

3.1 Polaczenie sieci w Trybie L.acza Dedykowanego

Potaczenie sieci w Trybie Lacza Dedykowanego realizowane jest w ramach istniejacych
mozliwosci technicznych przez MMP S.A. na wniosek Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego.
Fizyczne potaczenie sieci w Trybie Lacza Dedykowanego polega na zrealizowaniu przez MMP
S.A. wymaganej (uzasadnionej) ilosci taczy 2 Mbit/s migdzy weztem w Sieci Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego umiejscowionym w obiekcie nie bgdacym obiektem MMP S.A., a
pozostajacym w dyspozycji Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego i weztem w Sieci MMP S.A..
MMP S.A. odpowiada za utrzymanie infrastruktury teletransmisyjnej zwiazanej z realizacja tych
taczy. W tym trybie Fizyczny Punkt Styku Sieci zlokalizowany jest po liniowej stronie
przetacznicy DDF wskazanej przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego.
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Przy potaczeniu sieci w Trybie Lacza Dedykowanego obowiazuja ponizsze zasady:

zrealizowane lacza n x 2 Mbit/s moga by¢ wykorzystywane wylacznie do potrzeb
przenoszenia ruchu migdzysieciowego.

minimalny okres trwania ustugi wynosi jeden rok.

Przedsigbiorca telekomunikacyjny udostepni MMP S.A. pomieszczenie techniczne
wyposazone w odpowiednia infrastruktur¢ oraz zapewni dostgp do tego pomieszczenia
stuzbom technicznym MMP S.A. w celu instalacji 1 utrzymania urzadzen technicznych
niezbednych do realizacji potaczenia sieci.

3.2 Polaczenie sieci w Trybie Kolokacji

Fizyczne potaczenie sieci w Trybie Kolokacji jest to potaczenie, w ktérym Przedsigbiorca
telekomunikacyjny zapewnia cala Infrastruktur¢ Telekomunikacyjna migdzy wtasna Siecia a
wezlem w Sieci MMP S A.

W Trybie Kolokacji urzadzenia teletransmisyjne wykorzystywane przez Przedsigbiorcg
telekomunikacyjnego zlokalizowane sa w obiekcie MMP S.A. W tym trybie Fizyczny Punkt
Styku Sieci umiejscowiony jest po liniowej stronie przetacznicy DDF nalezacej do MMP S.A..
Realizacja zamoéwienia na dany FPSS nastgpuje po dokonaniu niezbgdnych uzgodnien
technicznych pomigdzy Stronami i po podpisaniu Umowy Kolokacji.

Potaczenie sieci w Trybie Kolokacji jest realizowane zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

Tryb Kolokacji jest dostgpny dla polaczenia sieci jezeli istnieja mozliwosci lokalowe i
techniczne w obiekcie MMP S.A., w ktorym maja by¢é umieszczone urzadzenia
teletransmisyjne ~ wykorzystywane przez  Przedsigbiorcg  telekomunikacyjnego.
Przedsigbiorca telekomunikacyjny odpowiada za utrzymanie wlasnej infrastruktury
potaczenia sieci znajdujacej si¢ w obiekcie MMP S.A.

Umowa Kolokacji jest zawierana na czas nieoznaczony. Umowa ta wygasa z dniem
rozwigzania lub wygasniecia Umowy o polaczeniu sieci, dla ktorej Kolokacja jest
wykorzystywana.

MMP S.A. oferuje w ramach kolokacji standardowo:

powierzchnig 1,5m? przeznaczona do instalacji szafy o wymiarach 600x600 lub 600x800
mm  (zgodnie z wymaganiami ETS 300119-1,2,3,4). Szafy i urzadzenia
telekomunikacyjne powinny spetnia¢ wymagania na warunki srodowiskowe zdefiniowane
w standardzie ETS 300 019-1-3, klasa 3.1. oraz 3.2. dla miejsc zabezpieczonych przed
wplywem atmosferycznym w obiektach stacjonarnych);

dostgp do gwarantowanego zasilania  stalopradowego 48V dla urzadzen
telekomunikacyjnych;

dostep do zasilania zmiennopradowego 230V do zasilania urzadzen pomiarowych;

dostep kontrolowany do zainstalowanych urzadzen dla personelu utrzymaniowego
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego przez 24 godziny na dobg przez 7 dni w tygodniu, za
uprzednim powiadomieniem,

warunki klimatyczne wymagane dla urzadzen telekomunikacyjnych,

oswietlenie,

uziemienie.

Minimalna liczba laczy wymagana dla zastosowania Trybu Kolokacji wynosi osiem.
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3.2.1 Sposéb realizacji polaczenia sieci w Trybie Kolokacji

Przy realizacji Kolokacji Przedsigbiorca telekomunikacyjny doprowadza kabel $wiattowodowy
do przetacznicy optycznej MMP S.A. znajdujacej si¢ w obiekcie MMP S.A.. Przedsigbiorca
telekomunikacyjny  zapewnia roéwniez polaczenie od wurzadzen teletransmisyjnych,
zlokalizowanych w obiekcie MMP S.A., do tej przetacznicy optycznej oraz do strony liniowej
przetacznicy cyfrowej DDF, nalezacej do MMP S.A.. Przedsigbiorca telekomunikacyjny ponosi
wszystkie koszty zwiazane z realizacja potaczenia oraz niezbgdnych prac.
W przypadku, gdy istnieja mozliwosci dostepu do obiektu MMP S.A. w kilku punktach,
doktadne miejsce wprowadzenia kabla $swiattowodowego do budynku jest okreslane wspdlnie
przez MMP S.A. i Przedsigbiorce telekomunikacyjnego, przy uwzglednieniu mozliwosci
technicznych MMP S.A.
Wyposazenie techniczne wykorzystywane przez Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego dla
potaczenia sieci w Trybie Kolokacji musi by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi opartymi na
normach ETSI, zaleceniach ITU-T oraz normach obowiazujacych w Polsce. Wymagania te
dotycza nastepujacych zagadnien:

e zgodnosci Interfejsow Techniczych Polaczenia Sieci,

e warunkéw eksploatacyjnych (warunkow klimatycznych, pola elektromagnetycznego, pola

elektrostatycznego, zasilania i pobieranej mocy oraz uziemienia).

Przedsigbiorca telekomunikacyjny jest zobowiazany do skonfigurowania i eksploatacji urzadzen
teletransmisyjnych w sposob nie zaklocajacy pracy Sieci MMP S.A.

3.3 Polaczenie sieci w Trybie Polaczenia Liniowego

Fizyczne polaczenie sieci w Trybie Potaczenia Liniowego polega na polaczeniu widkien
Swiattowodowych kabla Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego z wldknami $wiattowodowymi
kabla MMP S.A.. Punkt potaczenia wiokien znajduje si¢ w miejscu uzgodnionym przez
Przedsigbiorce telekomunikacyjnego i MMP S.A., mozliwie najblizej obiektu MMP S.A.(w
studni kablowej przy obiekcie MMP S.A.)*, w ktorym zlokalizowany jest LPSS. Punkt ten
stanowi Fizyczny Punkt Styku Sieci (FPSS). W przypadku, gdy kabel Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego jest juz wprowadzony do obiektu MMP S.A. i zakonczony na przelacznicy
ODF, FPSS dla tego potaczenia znajduje si¢ na ODF MMP S.A. Przedsigbiorca
telekomunikacyjny zapewnia Infrastrukture Telekomunikacyjna do FPSS i odpowiada za jej
utrzymanie. MMP S.A. odpowiada za utrzymanie Infrastruktury Telekomunikacyjnej od FPSS do
swojego wezta komutacyjnego oraz za utrzymanie punktu potaczenia wtokien swiattowodowych.
Minimalny okres trwania polaczenia sieci zrealizowanego w Trybie Potaczenia Liniowego
wynosi 1 rok.

Minimalna liczba taczy wymagana dla zastosowania Trybu Liniowego wynosi cztery.

* umiejscowienie punktu polqczenia wiokien w innym miejscu, niz bezposrednio przy obiekcie
MMP SA wymaga zgody MMP SA oraz ustalenia warunkow wykorzystywania dodatkowej
infrastruktury MMP SA, w szczegolnosci kabla swiattowodowego.
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3.3.1 Sposob realizacji polaczenia sieci w Trybie Polaczenia
Liniowego

W polaczeniu liniowym wlascicielem urzadzen teletransmisyjnych w obiekcie, w ktorym
zlokalizowano LPSS, jest MMP S.A.. Urzadzenia te demultipleksuja sygnaly teletransmisyjne do
poziomu 2 Mbit/s.

Przy realizacji Potaczenia Liniowego Przedsigbiorca telekomunikacyjny doprowadza kabel
swiattowodowy do punktu potaczenia  wiokien $wiattowodowych  Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego i MMP S.A. bedacego Fizycznym Punktem Styku Sieci (FPSS).
Odpowiedzialnos¢ za jego utrzymanie lezy po stronie MMP S.A. Miejsce wprowadzenia kabla
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego do studni kablowej albo komory kablowej, w ktorej
zlokalizowano FPSS, jest ustalane wspolnie przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego i MMP
SA.

Oferta Polaczenia Liniowego opiera si¢ na potaczeniach punkt-punkt realizowanych w
technologii SDH z optycznym interfejsem liniowym STM-1 zgodnym z zaleceniem ITU-T
G.957. Kabel optyczny wykorzystywany przez Przedsigbiorce telekomunikacyjnego dla
potaczenia sieci w Trybie Polaczenia Liniowego jest zgodny z zaleceniem G.652. Przed
przystapieniem do testow punktu styku sieci wybudowanego w trybie potaczenia liniowego
nalezy przeprowadzi¢ testy teletransmisyjne.

MMP S.A. 1 Przedsigbiorca telekomunikacyjny konfiguruja i eksploatuja urzadzenia
teletransmisyjne w sposob nie zaktocajacy pracy sieci telekomunikacyjnej drugiej Strony.

3.4 Lokalizacja Fizycznych Punktow Styku Sieci

Dostep do LPSS lub do PDS odbywa si¢ poprzez Fizyczne Punkty Styku Sieci (FPSS).
Lokalizacje, w ktorych mozliwe jest utworzenie Fizycznych Punkow Styku Sieci, sa uzgadniane
przez Strony po wystapieniu przez Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego z wnioskiem o
potaczenie sieci. MMP S.A. wskaze miejsce(a) realizacji FPSS umozliwiajace potaczenie Sieci
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego z Siecia. MMP S.A. w Trybie Kolokacji oraz w Trybie
Potaczenia Liniowego.

3.5 Konfiguracja oraz wymagania dotyczace sygnalizacji
Obowiazujacym systemem sygnalizacji do obstugi ruchu pomigdzy centralami Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego i MMP S.A. jest system sygnalizacji SS7 ISUP v.1 w wersji polskiej
zgodnie z ,,WTE dla cyfrowych systeméw komutacyjnych, dla polskiej sieci telekomunikacyjnej
uzytku publicznego — Zatacznik Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 4 wrzesnia
1997 r. w sprawie: wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej wspotpracy
urzadzen, linii 1 sieci telekomunikacyjnych zaktadanych 1 uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej™.

MMP S.A. przewiduje wprowadzenie wersji ISUP v.2 lub wyzszych zgodnie z wymaganiami
obowigzujacymi w Polsce. Harmonogram zmiany protokotu sygnalizacyjnego ISUP v.1 na
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wersje wyzsza bedzie uzgadniany przez MMP S.A. z Przedsigbiorcami telekomunikacyjnymi i
jego realizacja nie wymaga zmiany Umowy o0 Potaczeniu Sieci.
Szczegoty konfiguracji polaczenia sieci sygnalizacyjnych SS7, dopuszczalne obciazenie tacza
sygnalizacyjnego, sposob  rozbudowy laczy sygnalizacyjnych oraz optymalizacja
sygnalizacyjnych punktéw styku sieci beda w zaleznosci od budowy sieci Przedsigbiorcy
telekomunikacyjnego przytaczanego do sieci MMP S.A. i $wiadczonych przez niego ustug i beda
okreslone w Umowie o potaczeniu sieci.
Przed otwarciem ruchu miedzysieciowego Przedsigbiorca telekomunikacyjny dostarczy dane o
parametrach niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania potaczonych sieci a w
szczegblnosci:

e punkty kodowe central Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, do ktorych podtaczone sa

tacza rozmodwne,
e wykaz iloSciowy taczy gtosowych obstugiwanych przez tacza sygnalizacyjne.

Przy wymianie ruchu sygnalizacyjnego beda stosowane nastepujace zasady:

e Ruch sygnalizacyjny kierowany bedzie z wykorzystaniem mechanizmu podziatu
obcigzenia;

e Srednie obciazenie taczy sygnalizacyjnych w GNR (Godzina Najwickszego Ruchu) nie
moze przekraczac 0,2 Erl;

e Metoda zajmowania faczy: centrala o nizszym SPC (Signalling Point Code: numer kodu
punktu sygnalizacyjnego) zajmuje lacza o nizszym CIC (Circuit Identity Code: numer
kodu identyfikujacego lacza), centrala o wyzszym SPC zajmuje lacza od najwyzszego
CIC;

e Metoda rozstrzygania konfliktu podwdjnego zajgcia tacza: centrala o nizszym SPC
kontroluje tacza nieparzyste, centrala o wyzszym SPC kontroluje tacza parzyste.

Ogo6lne zasady przesylania informacji adresowe;:
e Przesylanie cyfr Abonenta wywotywanego (B) metoda "en-block"; jesli to jest
technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ metodeg "overlap".
e Numer Abonenta wywolujacego (A) przesytlany w wiadomosci IAM (Initial Address
Message).

Formaty przesylania cyfr numeru Abonenta wywotywanego (B) dla ustug realizowanych przez
MMP S.A. dla Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego beda zawarte w Umowie o Polaczeniu Sieci.

3.6 Wymagania jakoSciowe

W celu zapewnienia Abonentom przytaczonym do sieci odpowiedniej jakosci w realizacji ustug,
MMP S.A. bedzie stosowata: wymagania dotyczace jako$ci transmisji glosu, jakos$ci transmisji
cyfrowej oraz jakosci dotyczacej obstugi ruchu zgodnie zaleceniami ITU-T.

3.7 Zarzadzanie Wigzkami L.gczy Miedzysieciowych

Wiazka Laczy Migdzysieciowych zbudowana jest na bazie taczy 2Mbit/s. Dla kazdej wiazki
okresla si¢ kierunek pracy, sygnalizacje i przepustowos¢ wyrazong w taczach rozméwnych 64
kbit/s. Wiazki Laczy Migdzysieciowych moga by¢ jednokierunkowe lub dwukierunkowe. W



21

przypadku wiazek dwukierunkowych, ich wymiarowanie musi podlega¢ szczegdlnym zasadom w
celu uniknigcia problemow podczas eksploatac;i.

Zasady wymiarowania musza by¢ respektowane przez obydwie strony. Beda one szczegdlowo
okreslone w Umowie o Polaczeniu Sieci. Wymiarowanie Wiazek Laczy Migdzysieciowych
uwzglednia warunki realizacji potaczenia sieci, okreslone w tej czgséci niniejszego Dokumentu
Wraz z zachowaniem warunkow technicznych jakosci ustug.

Sposoby funkcjonowania i eksploatacji Wiazek Laczy Migdzysieciowych bgda sprecyzowane w
Umowie o Polaczeniu Sieci.

CZESC 4
Warunki realizacji polaczenia sieci i zasady
wspolpracy Stron w trakcie obowigzywania
Umowy

4.1 Planowanie i projektowanie polaczenia sieci

W celu zoptymalizowania planowania zasobéw niezbgdnych do realizacji potaczenia Sieci oraz
dobrego dopasowania wymiarow sieci do wielkos$ci ruchu migdzysieciowego, Przedsigbiorca
telekomunikacyjny i MMP S.A. okresla w Umowie o polaczeniu sieci zasady planowania i
realizacji potaczenia sieci.

Budowa LPSS oraz rozbudowa LPSS beda realizowane po podpisaniu Umowy w ramach
istniejacych mozliwosci technicznych, bez zbg¢dnej zwtoki, w uzgodnionych terminach.

4.2 Realizacja testow wykonywanych przed otwarciem
punktu styku sieci

Warunkiem koniecznym uruchomienia kazdego punktu styku sieci jest pozytywny wynik testow
przeprowadzonych przez przedstawicieli Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego i MMP S.A.
Testy te maja na celu wyeliminowanie ryzyka wzajemnych zaklocen w kazdej sieci i umozliwiaja
weryfikacje poprawnosci pracy punktow styku sieci. Polegaja one na sprawdzeniu:
e zgodnosci parametrow technicznych, synchronizacji sieci oraz protokotow
sygnalizacyjnych;
e prawidlowej realizacji potaczen w zakresie uzgodnionych ustug;
e poprawnos$ci 1 zgodno$ci rejestracji pomiaru ruchu migdzysieciowego dla celow
rozliczen.
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Okreslone grupy testow wykonywane sa w nastgpujacej kolejnosci:
Testy teletransmisji,

Testy synchronizacji,

Testy sygnalizaciji,

Testy billingowe.

W przypadku stwierdzenia btedéw podczas przeprowadzania okreslonej grupy testow, zadne
dzialania zmierzajace do ich usunigcia nie b¢da podejmowane, az do momentu catkowitego
zakonczenia okreslonej grupy testow. Zauwazone btedy usuwa si¢ po zakonczeniu tej grupy
testow. Po usunigciu zaistniatych btedow nalezy powtornie przeprowadzic testy danej grupy.
Strony wspolnie uzgadniaja harmonogram przeprowadzenia testow.

4.3 Uruchomienie komercyjne punktu styku sieci

Komercyjne uruchomienie punktu styku sieci nastepuje po pozytywnym zakonczeniu testow w
uzgodnionym przez Strony terminie.

4.4 Likwidacja wigzki w punkcie styku sieci

Likwidacja wiazki w punkcie styku sieci realizowana jest w maksymalnym terminie 21 DR.

Bieg terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozpoczyna si¢ w dniu dostarczenia do
MMP S.A. wniosku Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego o likwidacje wiazki i konczy si¢ w dniu
likwidacji wiazki w punkcie styku sieci. MMP S.A. informuje Przedsigbiorcg
telekomunikacyjnego o zakonczeniu wykonywania czynnosci likwidacji wiazki.

4.5 Odpowiedzialnos¢ w zakresie eksploatacji Punktow
Styku Sieci

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny odpowiedzialni sg kazdy za cato$¢
swojej sieci.

e MMP S.A. i Przedsi¢gbiorca telekomunikacyjny zobowiazuja si¢ do wzajemnego
niezaklocania pracy sieci. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strona, w
ktorego sieci doszto do wystapienia zaklocen, ma prawo odlaczy¢ sygnat
zaklocajacy pracg sieci do czasu usunigcia Awarii, informujac o tym wczesniej
druga Strone.

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny nadzoruja pracg wiasnego sprzetu
1 sa odpowiedzialni za prawidtowe funkcjonowanie wlasnego sprzgtu i urzadzen.

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny sa odpowiedzialni za przeptyw
ruchu, ktorego sa wiascicielami, i decyduja o rodzaju podejmowanych dziatan w
sytuacji wystapienia Awarii w ruchu, pod warunkiem, Zze nie ma to wplywu na
ruch drugiej Strony.

e MMP SA. 1 Przedsigbiorca telekomunikacyjny ponosza catkowita
odpowiedzialno$¢ za ushugi, ktére swiadcza swoim Abonentom.
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e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny zajmuja si¢ bezposrednio
wszelkimi reklamacjami swoich Klientow. W zadnym wypadku nie beda kierowaé
swoich klientow w sprawie reklamacji do drugiej Strony.

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny pokrywaja koszty dziatan
interwencyjnych 1 napraw dokonywanych we wiasnej sieci.

e Nie stosuje si¢ niniejszych procedur w przypadku zaistnienia Sity Wyzsze;.

4.6 Podstawowe zasady wspolpracy operatorskiej w zakresie
usuwania Awarii

e MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny wspotpracuja przy lokalizacji 1
usuwaniu Awarii.

e Strona odpowiedzialna za usuni¢cie Awarii usuwa ja wedlug wtasnych procedur
technicznych i dostgpnych srodkow.

e W kazdym konkretnym przypadku wystapienia Awarii, MMP S.A. bedzie
prowadzita dziatania interwencyjne w czasie niezbednym do jej usunigcia.

e MMP S.A. i1 Przedsigbiorca telekomunikacyjny wzajemnie i1 bezzwlocznie
powiadamiaja si¢ o wystapieniu Awarii.

e Po usunigciu Awarii Strona odpowiedzialna za przywrdcenie poprawnej pracy
Sieci niezwlocznie powiadomi druga Strong o usunig¢ciu Awarii.

4.7 Korzystanie z Infrastruktury Telekomunikacyjnej

Strona udostgpniajaca w swoim obiekcie Infrastruktur¢ Telekomunikacyjna zapewni w
niezbednym zakresie ochrong urzadzen i osprzgtu drugiej Strony, na warunkach okreslonych w
odpowiedniej umowie.

Strona udostgpniajaca Infrastruktur¢ Telekomunikacyjna umozliwi drugiej Stronie korzystanie z
posiadanej infrastruktury technicznej, zwlaszcza z zasilania, na warunkach okreslonych w
odpowiedniej umowie.

Wejscia do obiektow telekomunikacyjnych wymagaja uzgodnienia ze Strona, ktdéra jest
wlascicielem obiektu.

4.8 Procedury postepowania w celu zachowania ciaglos$ci
Swiadczenia ushug telekomunikacyjnych w sytuacjach
szczegolnych zagrozen

W celu zachowania ciaglo$ci §wiadczenia ustug telekomunikacyjnych w sytuacjach szczegolnych
zagrozen, a w szczegolnosci wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjatkowego lub stanu klgski
zywiotowej, Przedsigbiorcy telekomunikacyjni przytaczeni do Sieci MMP S.A. sa zobowiazani
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do wspotpracy z MMP S.A. na zasadach okre$lonych w Pt Z uwzglgdnieniem posiadanych przez
Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych aktualnych planéw dziatan, o ktérych mowa w artykule
176 Pti nast.

4.9 Procedura zwigzana z rozpatrywaniem reklamacji
MMP S.A. i Przedsigbiorca telekomunikacyjny wspotpracuja w niezbgdnym zakresie w celu
rozpatrzenia Reklamacji wymagajacych udzialu obu Stron, a dotyczacych niewykonania lub
nienalezytego wykonania ustug telekomunikacyjnych §wiadczonych przez Strony uzytkownikom
na podstawie Umowy lub nieprawidlowym obliczeniem nalezno$ci naleznej Stronie od
uzytkownika z tytulu $wiadczenia ustugi telekomunikacyjnej, ktorej dotyczy wspoipraca
migdzyoperatorska na podstawie Umowy (zwanej dalej: Reklamacja), sktadanych przez
uprawnione do tego podmioty, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie trybu postgpowania reklamacyjnego oraz warunkow, jakim powinna odpowiadaé
reklamacja ustugi telekomunikacyjne;.

Reklamacje rozpatruje i1 zatatwia kazda ze Stron we wlasnym zakresie. W razie watpliwosci, za
Strong zobowiazana do rozpatrzenia i zatatwienia Reklamacji uwaza si¢ Strong, ktora wystawita
podmiotowi reklamujacemu faktur¢ obejmujaca reklamowane ustugi lub faktur¢ obejmujaca
kwestionowane oplaty. Strona rozpatruje i1 zatatwia réwniez Reklamacje dotyczace ushug
Swiadczonych przez podmiot udostgpniajacy ustugi tej Strony.

W przypadku ztozenia Stronie Reklamacji, ktéra powinna zosta¢ rozpatrzona przez druga Strong,
Strona, ktorej ztozono Reklamacjg, niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 Dni
Roboczych od dnia zlozenia Reklamacji, poinformuje podmiot, ktory ztozyl Reklamacje, ze nie
jest wihasciwa dla jej rozpatrzenia oraz wskaze druga Strong jako podmiot wiasciwy do jej
rozpatrzenia.

Strona rozpatrujaca Reklamacje odpowiada za jej rozpatrzenie oraz ponosi we wlasnym zakresie
wszelkie koszty Reklamacji. Jezeli jedna ze Stron pokryta koszty Reklamacji, a po wyjasnieniu
powodow Reklamacji okaze sig, ze przyczyna Reklamacji dotyczy ustug swiadczonych przez
druga Strong, koszty przyjecia i zatatwienia zasadnej Reklamacji zostang stosownie rozliczone
migdzy Stronami.
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CZESC 5
Oplaty

W Umowach o Potaczeniu Sieci zostang na podstawie tej Oferty okreslone optaty za ustugi z
tytutu wzajemnego korzystania z sieci. Wyrdznia si¢ dwa gtowne rodzaje optat zwiazanych z
potaczeniem sieci:

* oplaty zwiazane z wykorzystywaniem infrastruktury technicznej;

* optaty zwiazane z obsluga ruchu migdzysieciowego.
Przedstawione ceny nie obejmuja podatku VAT.

5.1 Oplaty zwigzane z wykorzystywaniem infrastruktury
technicznej

W wyniku realizacji wnioskéw Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych dotyczacych potaczenia
sieci zostang naliczone z tego tytutu nalezne MMP S.A. optaty. W zaleznosci od zastosowanego
trybu potaczenia sieci wybranego wyr6znia si¢ dwa gtoéwne rodzaje optat:

* Optaty jednorazowe za uruchomienie potaczenia sieci,

* Optaty Abonamentowe.

1. Zgodnie z zapisami we wstgpie Czgsci 3 Dokumentu w celu realizacji ruchu
telekomunikacyjnego adresowanego do Abonentow MMP S.A. dopuszcza sig
wykorzystanie  punktu styku sieci pomiedzy MMP S.A. i Przedsigbiorca
telekomunikacyjnym przeznaczonego do obstugi ruchu tranzytowego pod nastgpujacymi
warunkami:

e ruch adresowany do Abonentow MMP kierowany na LPSS (PDS) jest nie
wigkszy, niz 300000 minut/miesiac,

e ruch adresowany do Abonentow MMP kierowany na LPSS (PDS) stanowi nie
wigcej, niz 25% catosci ruchu kierowanego na ten LPSS (PDS) przez
Przedsigbiorce telekomunikacyjnego,

e calo$¢ ruchu kierowanego na ten LPSS (PDS) przez Przedsigbiorce
telekomunikacyjnego jest nie mniejsza, niz 250000 minut/miesiac,

e dlaruchu adresowanego do Abonentow MMP S.A. nie bedzie wydzielana odrgbna
wiazka laczy.

2. W przypadku opisanym w pkt.1 powyzej:

e opfaty zwiazane z wykorzystywaniem infrastruktury technicznej niezbg¢dnej do
realizacji ruchu adresowanego do Abonentow MMP S.A. (objgtego Dokumentem)
sa ponoszone w ramach Umowy o potaczeniu sieci dotyczacej ruchu tranzytowego
(w szczeg6lnosci optaty za uruchomienie i eksploatacjg punktu styku sieci).
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e optaty wyszczegdlnione w ust. 5.1 niniejszego Dokumentu ponizej nie beda
pobierane (koszty punktu styku sieci sa juz rozliczane w ramach Umowy o
polaczeniu sieci dotyczacej ruchu tranzytowego).

3. Jezeli w trakcie wykonywania Umowy warunki okre§lone w pkt. 1 powyzej zostana
przekroczone Strony wydziela odrgbny punkt styku sieci dla ruchu kierowanego do
abonentow MMP S.A. (objetego Dokumentem).

4. Punkt styku sieci, o ktorym mowa w pkt.3 powyzej podlega odpowiednio rozliczeniom
okreslonym w ust. 5.1 Dokumentu.

Mozliwe jest odstapienie od pobierania czgsci lub wszystkich optat zwiazanych z
wykorzystywaniem infrastruktury technicznej (okreslonych w ust. 5.1 niniejszego Dokumentu
ponizej) w wypadku, gdy pomigdzy Siecia Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego i Siecia MMP
S.A. nastgpuje wymiana ruchu adresowanego do Abonentéw Stron pod warunkiem jednakze, ze
ruch adresowany do Abonentow MMP S.A. kierowany na LPSS (PDS) stanowi nie wigcej, niz
150% ruchu adresowanego do Abonentdw Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego i kierowanego
przez MMP S.A. na FPSS odpowiadajacy temu LPSS oraz pod warunkiem, ze od pobierania
optat zwiazanych z wykorzystywaniem infrastruktury technicznej odstapi takze na zasadach
symetrycznych Przedsigbiorca telekomunikacyjny. W takim wypadku punkt styku sieci
budowany jest na potrzeby wymiany ruchu (w innym celu, niz okre§lony w niniejszym
Dokumencie) 1 kazda ze Stron ponosi koszty wykorzystania infrastruktury technicznej niezbgdnej
do wymiany ruchu po swojej stronie. Ustalenie PDS w opisanym powyzej przypadku wymaga
zgody MMP S.A.

5.1.1 Oplaty jednorazowe za uruchomienie polaczenia sieci

Tabelanrl.  Oplata za wuruchomienie polqczenia sieci 7 wykorzystaniem Trybu

Kolokacji
Lp Polaczenie sieci w Trybie Kolokacji
Elementy (ustugi) podlegajace oplacie [z1]
1 | Przygotowanie polaczenia sieci w Trybie Kolokacji 6000,00

Tabelanr 2. Oplata za uruchomienie polqczenia sieci 7 wykorzystaniem Trybu Polgqczenia
Liniowego

Lp Polaczenie sieci w Trybie Polaczenia Liniowego

Elementy (ustugi) podlegajace oplacie [z}]

1 | Przygotowanie polaczenia sieci w Trybie Polaczenia Liniowego 7500,00
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Tabela nr 3. Oplata za uruchomienie polqczenia sieci 7 wykorzystaniem Trybu Lqcza
Dedykowanego
Lp Polaczenie sieci w Trybie Lacza Dedykowanego
Elementy (ustugi) podlegajace oplacie [z1]
1 Uruchomienie lgcza 2 Mbit/s 2 800,00

Tabela nr 4.

eksploatacji

Oplaty za wuruchomienie polqczenia sieci, pomiary i przekazanie do

Ustuga uruchomienie potaczenia sieci

4]

Uruchomienie polaczenia sieci, pomiary i przekazanie do

eksploatacji 5000,00
Tabelanr 5. Oplata zwiqzana 7 eksploatacjq wiqzek lqczy
Eksploatacja wigzek laczy miedzysieciowych
o7 Rodzaj ustugi swiadczonej przez MMP S.A. na wniosek Przedsigbiorcy [21]
telekomunikacyjnego
1 | Utworzenie wigzki 180,00
7
2 | Usunigcie wiazki 0.00
3 | Podlaczenie lub skasowanie lacza rozméwnego w wigzce 70,00
4 | Utworzenie lacza sygnalizacyjnego 50,00
5 | Usunigcie lacza sygnalizacyjnego 50,00




5.1.2 Oplaty Abonamentowe zwiazane z polaczeniem Sieci

Tabelanr 6.  Oplaty zwiqzane 7 Abonamentem Trybu Kolokacji
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Lp Abonament — Tryb Kolokacji (oplaty miesi¢gczne)

Elementy (ustugi) podlegajace oplacie [z1]
1 Wykorzystanie Powierzchni Kolokacyjnej [m2/miesiac] 500,00
2 | Wykorzystanie infrastruktury MMP S.A. [miesiac] 50,00
3 | Zuzycie energii elektrycznej [kW zainstalowanych urzadzefn/miesiac] 465,00

Tabelanr 7. Oplaty zwiqzane 7 Abonamentem Trybu Polqczenia Liniowego

Lp Abonament — Tryb Polaczenia Liniowego (oplaty miesi¢czne)
Elementy (ushugi) podlegajace oplacie [zt/miesiac]
1 | Abonament polaczenia sieci w trybie polaczenia liniowego 600,00

Tabelanr 8. Oplaty zwiqzane 7 Abonamentem Trybu Lqcza Dedykowanego

Abonament — Tryb Lacza Dedykowanego

Ushluga: Utrzymanie lacza 2 Mbit/s

LP Zakres dtugosci tacza Optata miesigczna za kazde tacze 2 Mbit/s
[km] [zt/miesiac]

1 do 20 km 2000,00

2 od 20 do 100 3000,00

3 powyzej 100 4000,00
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Tabelanr 9. Oplata za wykorzystanie kanatow 2Mbit/s

Lp Abonament — dostep do sieci komutacyjnej MMP S.A.

Elementy (ustugi) podlegajace optacie [zt/miesiac]

2
1 Kanal 2 Mbit/s doprowadzony do centrali telefoniczne;j 80,00

Uwaga: Minimalny Poziom Ruchu wymagany na kazdy kanat 2Mbit/s wynosi 125 000 min./miesiac. W
przypadku, gdy faktyczny poziom ruchu, dla danego kanatu 2Mbit/s bedzie ponizej
wymaganego Minimalnego Poziomu Ruchu przez okres szesciu kolejnych miesigcy, MMP S.A.
moze wystapi¢ do Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego z wnioskiem o zwrot w terminie 30 dni
nadmiarowych kanalow 2 Mbit/s do MMP S.A.. Powyzsze zasady maja zastosowanie do
Przedsigbiorcow telekomunikacyjnych posiadajacych co najmniej 2 kanaty 2 Mbit/s w danym
LPSS.

5.1.3 Zasady ustalania dlugosci laczy realizowanych w
Trybie Lacza Dedykowanego dla celéw rozliczeniowych

Dla celow rozliczen, dtugos¢ taczy uruchamianych w celu realizacji potaczenia sieci w Trybach
Lacza Dedykowanego, ustala si¢ jako odleglos¢ w linii prostej pomigdzy punktami zakonczenia
faczy, czyli dla:

* L.acza 2 Mbit/s realizowanego w Trybie Lacza Dedykowanego:

- pomigdzy wezlem w Sieci MMP S.A. w ktéorym znajduje si¢ LPSS, a lokalizacja
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, w ktorej jest zrealizowany FPSS. Miara dtugosci taczy jest
1 km.

Odlegtos¢ ta bedzie wyliczana na podstawie wynikow pomiaru przyrzadem GPS lub w inny
uzgodniony przez Strony sposob.

Wspotrzedne geograficzne punktow zakonczenia tacza dzierzawionego wraz z dtugo$cia odcinka,
beda wpisywane przez MMP S.A. w Protokole zdawczo — odbiorczym. W razie niedostgpnosci
systemu GPS odleglo$ci tacza mierzone beda przy uzyciu map. Ostateczna dlugos¢ tacza
dzierzawionego ustala si¢ z doktadnoscia do 100 m np. 5149 m zaokragla si¢ do 5,1 km, a
dhugos¢ 5150 m zaokragla sie¢ do 5,2 km. Lacze o dlugosci ponizej 100 metrow traktowane jest
jak facze o dtugosci 100 m.

5.2 Oplaty za ruch mig¢dzysieciowy

Optaty za ruch miedzysieciowy stosuje si¢ do Potaczen Skutecznych.
Optaty obowiazuja catodobowo.
W naliczaniu oplat nie wyr6znia si¢ okresow taryfikacyjnych.
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5.2.1 Uslugi zakonczenia w Sieci MMP S.A.

Tabelanr 10.  Stawki za zakonczenie polqczenia w Sieci MMP S.A. obowiqzujqce od dnia 1
stycznia 2013 r.

Zakanczanie polaczen w Sieci MMP S.A.

- Rodzaj ustugi [zt/min] calodobowo
1 | Zakonczenie strefowe polaczenia 0,0322
2 | Zakonczenie polaczenia w SN 0,0352
3 Zakonczenie polaczenia poza SN 0,0397

5.3 Oplaty za testowanie punktu styku

Przedsigbiorca telekomunikacyjny ponosi optate za uruchomienie potaczenia sieci, pomiary i
przekazanie do eksploatacji Wiazek tLaczy Miedzysieciowych w LPSS stuzacych do obstugi
ruchu, ktorego jest wiascicielem to znaczy, za ktory Przedsigbiorca telekomunikacyjny ponosi
odpowiedzialnos¢ (optaty za tg ustugg sa okreslone w Tabeli Nr 4).

Uruchomienie potaczenia sieci, pomiary 1 przekazanie do eksploatacji strony wykonuja na
wilasny koszt i nie pobieraja wzajemnie optat. Jezeli w celu obstugi ruchu wlasnego lub ruchu do
sieci ruchomych, MMP S.A. buduje w tym samym LPSS Wiazki Laczy Migdzysieciowych
stuzace do obstugi wtasnego ruchu, wtedy ,,uruchomienie potaczenia sieci, pomiary i przekazanie
do eksploatacji” Strony wykonuja na wtasny koszt i nie pobieraja wzajemnie opfat.

Wykrycie bledu wykluczajacego mozliwo$¢ otwarcia punktu styku sieci pociaga za soba
koniecznos$¢ drugiej operacji testowania. W przypadku koniecznosci przeprowadzania kolejnych
testow Strony ustala kwesti¢ obciazenia kosztami powtdrnych testow w zaleznos$ci od przyczyny
ich powtorzenia.
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5.4 Zabezpieczenia na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy

W ramach wspoélpracy migdzyoperatorskiecy MMP S.A. lTub Przedsigbiorca telekomunikacyjny
zobowiazani sa do naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy o Potaczeniu Sieci, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore MMP S.A. albo Przedsigbiorca telekomunikacyjny nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy o Polaczeniu Sieci, MMP S.A. moze zada¢ od Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego
zabezpieczenia. Zabezpieczenia moga mie¢ w szczegdlnosci forme:
1. gwarancji bankowej wystawiona przez bank polski lub przedstawicielstwo banku
zagranicznego w Polsce, albo
2. dowodu dokonania blokady kwoty pienigznej na rachunku bankowym
Przedsigbiorcy telekomunikacyjnego wraz z petlnomocnictwem dla MMP do
dysponowania ta kwota, albo
3. oswiadczenie o dobrowolnym poddaniu si¢ egzekucji.

Strony dokonuja ustalen w zakresie formy zabezpieczenia podczas negocjacji Umowy. Strony
moga ustali¢ inna, niZ wymienione powyzej formg zabezpieczenia.

Zabezpieczenia moga by¢ stosowane przez pierwszy rok od komercyjnego uruchomienia PSS na
podstawie Umowy. Zabezpieczenia moga by¢ utrzymane po uplywie pierwszego roku
wspolpracy komercyjnej, jesli Przedsigbiorca telekomunikacyjny zalega z ptatnosciami lub jesli
w pierwszym roku wspotpracy komercyjnej wystgpowaly opdznienia w ptatnosciach.

5.5 Sposoby wnoszenia oplat za poszczegolne ushugi

Oplaty za Ruch Mig¢dzysieciowy

Rozliczeniom zgodnie z optatami okreslonymi w Umowie o Polaczeniu Sieci podlega kazdy ruch
dostarczony do LPSS.

Rozliczenia finansowe za Ruch Migdzysieciowy odbywac¢ si¢ beda na podstawie faktur VAT.
Strony beda wystawia¢ faktury VAT w terminie 5 Dni Roboczych po wymianie Miesigcznych
Raportéw o Ruchu Miedzysieciowym, zawierajacych kompletne dane niezbedne do wystawienia
faktur za dany Okres Rozliczeniowy. Wymiana Miesigcznych Raportéw odbywac si¢ begdzie w
terminie do siddmego Dnia Roboczego nastepnego miesiaca po Okresie Rozliczeniowym, w
ktorym wykonano ustugg. Format Miesigcznego Raportu o Ruchu Migdzysieciowym zostanie
uzgodniony przez MMP S.A. i Przedsi¢cbiorce telekomunikacyjnego w ramach Umowy o
Potaczeniu Sieci, a jego wzor stanowi¢ bedzie zatacznik do tej Umowy.
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Oplaty za uslugi zwigzane z eksploatacja i uruchomieniem FPSS i /lub LPSS

Rozliczenia finansowe za ustugi zwiazane z eksploatacja i uruchomieniem FPSS i/lub LPPS beda

ptatne przez Przedsigbiorcg telekomunikacyjnego:
* 7z gbéry za okres 1 miesiaca, poczawszy od dnia uruchomienia ustugi cyklicznej. MMP
S.A. wystawi pierwsza faktur¢ w ciagu 10 Dni Roboczych od dnia komercyjnego otwarcia
FPSS i/lub LPSS dla optat Abonamentowych pobieranych w cyklu miesigcznym. Kolejne
faktury beda wystawiane w ciagu 7 Dni Roboczych po rozpoczeciu kolejnego okresu
rozliczeniowego,
* za wykonana ustuge jednorazowa. MMP S.A. wystawi pierwsza faktur¢ w ciagu 10 Dni
Roboczych od dnia uruchomienia ustugi FPSS i/lub LPSS dla optat jednorazowych.



