Strojenie Modutéw CAM - Panasonic

W zaleznos$ci od marki i modelu telewizora Menu moze sie roznic

1. W menu TV wybieramy Konfiguracja a nastepnie Menu strojenia DVB-C
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Wybér Strojenie i edycja kanatow
o Wyjscie Nastepna strona
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2. Ustawiamy parametry wyszukiwania j/n i zatwierdzamy wybierajgc Zacznij skanowanie
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3. Zatwierdzamy rozpoczecie strojenia (dotychczasowe ustawienia zostang skasowane)
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Ustawianie automatyczne DVB-C

Wszystkie dane strojenia cyfr. DVB-C bedq skasowane

Rozpocz.autom.ustaw o Wyjscie
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4. TV rozpocznie proces wyszukiwania kanatéw (moze to potrwac od kilku do kilkunastu minut). Po jego zakonczeniu
lista nowo wyszukanych kanatéw powinna zostaé¢ automatycznie zapisana.

Ustawianie automatyczne DVB-C
Postep aktual

Zajmie to okolo 3 minut.
| Jakosc

| TV Bezptatna

| TV Bezptatna

| TV Bezptatna

TV Bezptatna

| Polsat News HD TV Bezptatna
| Polsat Sport News HD | TV Bezptatna

TV Ptatna: O
Strojenie




